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SANET alkastar zero%

Sanitetsrenggringsmiddel med ekstra

plejende effekt

Baredygtigt bidrag

o Certificeret med det europaeiske Ecolabel (DE/020/385)

e Fuldstaendig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer

e Prasterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

o Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse

o SANET alkastar zero% med alle sine ingredienser er fuldstaendigt biologisk nedbrydeligt og
har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B

standarden

e 61 % af det organiske kulstof i SANET alkastar zero% kommer fra plantebaserede,

regenerative kilder

e Mere end 30 drs erfaring i udvikling af hgjtydende og integreret baeredygtige

renggringskoncepter

e Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-
certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de hgjeste

kvalitetsstandarder

o Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur savel som biologiske
og tekniske kredslgb, nar de bruges korrekt
o SANET alkastar zero% er formuleret af let biologisk nedbrydelige ramaterialer

e Produktion med intensiv brug af vedvarende ramaterialer og energi op til 100 %
fra vandkraft, sol- og geotermisk energi

e For at finde ud af, hvor meget plast, CO2 og raolie der kan spares med Green Care
Professional-produkter, besgg: get.wmprof.com

e Vores intelligente systemer og effektive formler muliggar praecis og gkonomisk
dosering samt fuldsteendig tgsmning af emballagen
e Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om baeredygtig ledelse

e Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overfgrsel gennem
holistisk radgivning og support som en del af vores Green Care Academy

o Skrazddersyede hygiejneplaner og renggringsanbefalinger, der optimerer dine
renggringsprocedurer og dermed din virksomhed

www.green-care-professional.com
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Produkt certificeringer

Virksomhedscertifikater for

ledelsessystemer
AL EMAS: Mest kreevende system
‘é for baeredygtig miljgstyring i
EMAS overensstemmelse med de
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ISO
14001 anerkendt miljgledelsessystem
EINTECHNICA
x DIN ISO 50001: Internationalt

50001 anerkendt
— energiledelsessystem

a DIN ISO g9o001: Internationalt
TUV anerkendt
= kvalitetsstyringssystem

EcoVadis: Udbyder af

o QY )
ecovadis virksomheders
ocras baredygtighedsvurderinger
mEz3E
Al


www.green-care-professional.com

SANET alkastar zero%

Sanitetsrenggringsmiddel med ekstra plejende
effekt

Uden parfume og farvestof | Hgj materialekompatibilitet | Lave
brugsomkostninger

Produktprofil

o Material-friendly cleaner for sanitary areas which is free of acids and chlorine.

e Meanwhile enhancing the work safety and despite its material compatibility, SANET alkastar
zero% shows outstanding cleaning performance without fragrance or dye especially against
oily and greasy soiling in acid-sensitive sanitary areas.

e Effortless cleaning procedures and low product consumption increase productivity.

e Majorly composed of renewable resources, SANET alkastar zero% takes on the responsibility
for future generations.

Anvendelsesomrade

e Materialeskansomt renggringsmiddel til sanitzere omrader, fri for syrer og klor.

e SANET alkastar zero% forbedrer arbejdssikkerheden og leverer trods sin
materialekompatibilitet en fremragende renggringseffekt, iseer mod olie- og fedtholdigt snavs
i syrefglsomme saniteere omrader. Uden parfume og farvestof.

e Nem renggring og lavt produktforbrug @ger produktiviteten.

e SANET alkastar zero% bestar hovedsageligt af fornybare ressourcer og tager ansvar for
fremtidige generationer.

Handterings-, opbevarings- og miljginstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet Produktet er strengt forbeholdt
professionel brug. For alle oplysninger om handtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se
venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrae 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
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Pafgring og dosering

Doseres i forhold til pafering

@% og graden af tilsmudsning.
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Folg vejledningen herunder.

Vedligeholdelses renggring
aftgr overfladen vad eller fugtig
med en ren klud.
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’V/ Manuel gulvrenggring
gulvet moppes med en ren
moppe.

Intervalrenggring eller
fastsiddende smuds

aftgr overfladen vad eller fugtig
med en ren klud og skyl
tilstreekkeligt.

Leer mere pa: www.green-care-academy.com


https://www.green-care-academy.com/

